)

N\

/.

—0

WEngineering




-

WIC Einbauanleitung mit Datendisplay T ))‘
VA

s % WEngineering

Datum:22.05.2017

Mot teat. Bjanka
& [ Russian-Lurus.de |
0220 ns2
12 Ne Mogu Bez Tebjs (R.
[- Siezy Solnca (Remix) [ Ru.

IV Absaljutno Vsjo (Remin) |
Ty U Menja Odna Takajs (

G 0 "
,/Qm—-




WIC Einbauanleitung mit Datendisplay »‘

iy WEngineering

Datum:22.05.2017
S ———

Demontage der Interieur Leiste

Die Interieur Leiste vorsichtig lo6sen. Angefangen von der Beifahrerseite.
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Demontage der Interieur Leiste

Achten sie auf die Steckverbindungen.
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Demontage Frischluftgrill

Ldsen sie die 2 (8er) Mutter und trennen Sie die Liftungsdiise von der
Interieur Leiste.
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Montage Display

1. Dtc Knopf mit einem
Druck auf die Rickseite
ausbauen

2. Lamellen (horizontal)
entfernen. Hierfur mit
einem
Schlitzschraubendreher
rechts aus der
Verrastung entriegeln.

3. Lamellen (vertikal)
entfernen
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Montage Display
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1. Langloch fir die
Kabel bohren.
Nach der
Montage des
Displays die
Kabel mit einem
Kabelbinder
fixieren.

2. Display mit
Stecker verbinden
und einsetzen,
linke Seite zuerst.

3. Dtc Knopf wieder
reinstecken.
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Montage Display

Im FulRraum Beifahrerseite die Verkleidung ausbauen. Diese ist mit 2 Torx (T20)
schrauben befestigt. Danach die Kabel entsprechend durchfihren.

Fur die Variante mit Wassereinspritzung wird das Display nur mit einem Kabel
verbunden (im Bild abweichend).




